
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนนกรีต

8,444,888.95

7,879,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   สุรินทร์ สามานุง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

       7.2   ไตรภพ ปิ่นจินดา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.3   กามาล์ อาแว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกกูยิ - เจาะแห โต๊ะเวาะตก หมู่ที่ 2,3 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

หนา 0.05 เมตร และกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,390 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทาง 3,390 เมตร โดยวิธีคัดเลือก /

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกกูยิ - เจาะแห โต๊ะเวาะตก หมู่ที่ 2,3 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05

เมตร และกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,390 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทาง 3,390 เมตร

โดยสังเขป

กามาล์ อาแว

17 กันยายน 2564 11:58:30




